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DL-YO10R 


本 体 希望 小売 価格 91.000 円 ( 税 抜 ) 


埋 込 穴 
217 x 85 


| 本 体 樹脂 、 ア イボ リー 

| サイ ズ 巾 254mm、 高 120mm、 出 7mm 
| 埋 込 穴 巾 217mm、 高 85mm、 深 65mm 
| 質量 約 0.95kg 

| 電源 入力 AC100~242V(60Hz/50Hz) 

| 定格 消費 電力 ~12W 


| 接続 可能 台数 ( 調 光信 号 ) 


制御 ゾー ン 1 回 路 30 台 まで 
5 回 路 合計 100 台 まで (電源 ユニ ッ ト 台 数 ) 


| 調 光信 号線 CPEV 線 : ゅ 0.9~1.2 
| 調 光信 号線 最大 配線 長 0.9 :100m、①1.2 :200m 
| 特徴 機能 調 光 (5 ゾ ー ン ) 、ON/OFF(5 ゾ ー ン ) 、 
デジ タル (1 チャ ネル 、 5 ゾー ン ) 制御 機能 
スケ ジュ ー ル 機能 
外 付 セン サー 接続 可能 
| 備考 JIS 5 個 用 スイ ッ チ ボッ クス カバ ー 付 き に 適合 


る 構成 図 
照度 セン サ 
<DL-YS001> 


多 機能 調 光 器 
ぐ く DL-Y010R> 


電源 線 、 信 号線 、 リ レー は 別途 ご 用 意 く だ さい 。 


く LED 照 明 PWM 調 光 方 式 > 
Zone 2 


(~) AC 100V~242V 


明 非 調 
wm 人 涯 線 (VVF な ど ) LED 照 明 非 調 光 > 


w= レー 駆動 出力 (Cu 単線 ゅ 1.6) 


ーー 信号 線 出 力 線 (CPEV ゅ 0.9~1.2) ※ 電 源 線 ・ 信 号線 、 リ レー は 別途 ご 用 意 くだ さい 。 


